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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Kontrollieren des Zugangs zu Waren (11) und/oder 
Dienstleistungen mittels einer Telekommunikationsein- 
richtung (1), einer mit der Telekommunikationseinrich- 
tung (1) uber elektrische Wellen kommunizierenden Zen- 
traleinheit <5) und einer Freigabeeinrichtung (10) zum 
Freigeben der kontroKierten Waren (11) und/oder Dienst- 
leistungen mittels eines oder mehrerer Fretgabe*Codes. 
Das erfindungsgemaRe Verfahren ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Telekommunikationselnrichtung (1) Da- 
ten, die eine Identifikation der Telekommunikationsein- 
richtung (1) und/oder des Nutzers der Telekommunikati- 
onseinrichtung (1) eriauben, an die Zentraleinheit (5) 
ubermittelt, die Zentraleinheit (5) anhand der ubermittel- 
ten Daten eine Berechtigungsprufung durchfuhrt und, 
falls die Prufung positiv ausfallt. der Telekommunikati- 
onselnrichtung (1) einen Nutzer-Freigabe-Code (FC) uber- 
mittelt, mit welchem uber die Freigabeeinrichtung (10) 
ein Zugang zu den Waren (11) und/oder Dienstleistungen 
moglich ist, und die Freigabeeinrichtung (10) nach der 
Freigabe einer Ware (11) und/oder Dienstleistung den 
Oder die Freigabe-Code(s) so andert, daS mit dem Nutzer- 
Freigabe-Code (FC) kein Zugang zu den Waren (11) und/ 
Oder Dienstleistungen mehr moglich ist. AufSerdem be- 
trifft die Erfindung ein System zum Kontrollieren des Zu- 
gangs zu Waren (11) und/oder Dienstleistungen. 
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|(MM)1) Die vorlicgcncie lidindung betrilTt ein Vcrfahren 
•/.u!ii Konlrolliercn des ZugJings /.u Waren und Diensllci- 
stun^cn iniUels cincr Tclekominunikationseinrichlung, ciner 
iiiit der Tclckonuuunikationseinrichlung iibcr clcktroma- 
gnetische Wcllen komiuunizierenden Zentraleinhcil und ei- 
ncr l*rcigabccinrichtung zuni Frcigeben der kontrollierten 
Warcn und/oder Diensileisiungen luiltels eines oder iiiehre- 
rcr IVcigabc-Codcs. Die Telekoinniunikationseinrichtung 
kann insbesondere ein Mobilteleton sein. AuBerdcni betritft 
die Erfindung ein System zuiii Kontrollieren des'/ugangs zu 
Waren und/oder Diensileisiungen. GcniiiR dem Vertahren 
bzw. deni System kann dabei der Zugang zu den Waren oder 
Dienstleistungen beispieisweise so kontroiliert werden, daB 
der Zugang nur dann gewiihrt wird, wenn der Erwerber be- 
slimmte personliche Merkiiiale erfullt oder sicheigesielli 
wcrdcn kann, daB die Waren bzw. Dienstleistungen bczahll 
werden. 

|0(N)2| Bin Verfahren und ein System zuni Bezahlen von 
Waren oder Dienstleistungen ist aus der DE 198 43 439 Al 
bekannt. Bci dieseni System erfolgt der Bezahlvorgang iiber 
eine Kommunikation zwischen einer Basistelekomniunika- 
lionsstation des Verkaufers, die z, B. mit einer elektroni- 
schen Kasse verbunden sein kann, dem Mobilteleton des 
Kaul'ers und einer Telekonimunikationseinrichtung eines 
Geldinslituts. Die Basistelekommunikationsstation des Ver- 
kiiufers sendct die zuin Bezahlen erforderliehen Daten an 
das Mobilteleton des Kaufers. Das Mobilteleton fragt beini 
Benutzer eine BesUitigung fur die Bezahlung ab. Daraufhin 
erfolgt eine Aulhentifikation des Benutzers, z. B. uber eine 
Personenidenliliziemununer. Ergibt sich die Berechtigung 
des Benutzers, wird der Bezalilvorgaiig von deiii Mobiltele- 
fon, wie bei eineni herkonuiilichen Mobiltelefonbanking- 
Verfahren, ausgefuhrt, indein Bezahlanweisungsdaten von 
dem Mobilteleton an die Telekommunikationseinrichtung 
des Geldinstituts gesandl werden. AuBerdeiii konnen die 
Bezahlanweisungsdaten auch von dem Mobilteleton des 
Kaufers uber die Basistelekommunikationsstation des Ver- 
kaufers zu der Teiekouimunikationseinrichlung des Geldin- 
stituts gesandl werden. 

[0003] Nachteilhaft an dieseni Verfahren ist, daB alie Ver- 
kaufsstellen, bei denen mit dieseni System bezahlt werden 
kann, mit der Basistelekommunikationsstation ausgestattet 
sein mussen, da eine Telekommunikationsverbindung zu 
dem Mobilteleton des Kaufers hergestellt werden muB. Dies 
verursacht bei der Einfiihrung des Systems sehr hohe Inve- 
stilionskosien. AuBerdem sind die Betriebskosten des Sy- 
stems relativ hoch, da bei einem Bezahlvorgang sowohl eine 
Telekommunikationsverbindung zwischen der Basistele- 
kommunikationsstation des Verkauters zu dem Mobiltele- 
fon des Kaufers als auch eine Verbindung zu der Telekom- 
munikationseinrichtung eines Geldinsdtuts hergestellt war- 
den muB. 

[0004] Ein weiteres System zur elektronischen Obertra- 
gung von Geldbetragen ist aus der DE 198 44 677 Al be- 
kannt. Das dort beschriebene System bedient sich einer Mo- 
bilfunkeinrichtung, die eine sog. Smart-Card des Kaufers 
und eine Smart-C^ard des Verkauters lesen kann. Dabei wird 
zunachst die Smart-Card des Kaufers in die Mobilfunkein- 
richtung eingefuhrt und ein auf der Smart -Card des Kaufers 
gespeicherter PIN-Code in die Mobilfunkeinrichtung einge- 
geben. DarautTiin baut die Mobilfunkeinrichtung eine Ver- 
bindung zu einem Service-Provider auf, worauthin die rele- 
vantcn Datcn des Kaufers ubcrtragcn wcrdcn. Fcmcr gibt 
der Kaufer seinen PIN-Code fur sein Bankkonto sowie den 
zu ubertragenden Geldbetrag ein. Nach Uberprufung dieser 
Infonnationen durch den Service-Provider des Kaufers wird 
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die Smart-Card des Verkaufers in die Mobilfunkeinrichtung 
eingefuhrt, durch Bingabe des PIN-Codes der Smart-Card • 
des Verkaufers eine Schrcibeinrichtung der Mobilfunkein- 
richmng aktiviert und der Geldbetrag an den Verkiiufer 
Libertragen. * 
[0005] ^ Nachteilhaft an diesent System ist, daB es nichl mit 
herkommlichen Mobiltelefoncn verwirklicht werden kann. 
AuBerdem mussen die reilnehmer an diesem Bezahlsystem 
spezielle Smart-Cards besitzen. Beides fuhrt zu hohen Inve- 
stitionskostcn bei der Einfiihrung des Systems und kann au- 
Berdem zu einer geringen Akzeptanz bei den Benutzem fiih- 
ren. Femer ist es konipliziert zu bedicnen, da Kaufer und 
Verkiiufer die speziellen Smart-Cards in die Mobilfunkein- 
richtung einfuhren mussen. Des weiieren kann dieses Be- 
zahlsystem nicht in Verbindung mit Verkaufsautomatcn ein- 
gesetzt werden. 

10006] Ein weiteres Bezahlverfahren ist unter dem Namen 
paybox bekannt. Bei dicscm System ubcmiiticlt der Kiiufcr 
seine Mobilteleton- Numnier an den Verkiiufer. Der Verkau- 
ter stellt darauiliin iiber eine 'lelekommunikationseinrich- 
tung, wie z. B. seinem Mobiltelefon oder eine mil einem 
Modem ausgestattete elektronische Kasse, eine Verbindung 
zu einer Zentraleinhcil her und ubertragt dieser die Mobilte- 
lefon-Nunmier des Kaufers, den zu zahlenden Geldbetrag 
und seine eigenen Identifikalionsdaten. Die Zentraleinhcil 
ruft darautliin den Kaufer unter seiner Mobiltelefon-Num- 
mer an und nennt ihni den Zahlungsempfanger und den /u 
zahlenden Betrag. Der Kaufer kann daraufhin die Transak- 
tion durch Eingabe einer persdnhchen Identifikadonsnuin- 
mer (PIN) freigeben. Auch bei diesem Bezahlsystem ist 
nachteilhaft, daB eine Kommunikationsverbindung zwi- 
schen dem Verkaufer und der Zentraleinheit hergestellt wer- 
den muB, d. h. beim Verkaufer niuB eine Telekonimunikati- 
onseinrichtung vorgesehen werden. 
?5 10007] Aus der DE 195 28 203 CI ist ein Verfahren zur 
kontrollierten, zeitlich begrenzten Benutzung von Nuizob- 
jekten sowie eine entsprechende Sperrvorrichtung dafur be- 
kannt. Bei diesem Verfahren gibt eine Zugangskontrollein- 
heit einen OfFnungs-Code aus, durch den die Sperrvorrich- 
41^ lung geoffnet werden kann. Bei Beendigung der Benutzung 
des Nutzobjekts wird ein Ende-Code in die Sperrvorrich- 
tung eingegeben, woraufhin die Sperrvorrichtung einen 
Quittungs-Code ausgibt und den Offnungs-Code anderi. Der 
Quittungs-Code dienl dabei gegenuber der Zugangskon- 
trolleinheit der Bestatigung, daB der Benutzer das Nuizob- 
jekt nicht mehr benutzen kann. Dieses Verfahren ist geeignet 
den Zugang zu Nutzobjekten zu kontrollieren, die fur eine 
besiimmte Zeit genutzt werden sollen. Beispieisweise kann 
iiber dieses Verfahren der Zugang zu Mietfahrradem kon- 
troiliert werden. Das Verfahren ist jedoch nicht geeignet den 
Zugang zu Waren oder Dienstleistungen zu kontrollieren, 
die gekauft werden, da es in diesem Fall nicht erforderlich 
isl, die Benutzungsdauer der Nutzobjekte zu dokumentieren. 
[0008] Aus der DE-OS 24 01 602 ist ein elektronisches 
KoinbinadonsschioB und ein Schleusensystem bekannt. Das 
dort beschriebene KombinaiionsschloB kann insbesondere 
den Zugang zu Hotelzimniem kontrollieren. Dabei kann das 
Offnen des Schlosses durch einen sog. laufenden Code oder 
einen sog. Anderungs-('ode erfolgen. Beim Einsatz in ei- 
nem Hotel erhalt ein Gast von einer Zentraleinhcil einen 
Schlussel, auf dem der laufende Code gespeichert ist. Mit 
diesem Schiussel kann er das SchloB seines Zimmers off- 
nen. Ist der Gast abgereist und soil ein neuer Gast eine Zu- 
gangsberechdgung zu dem Zimmer erhalten, wird von der 
65 Zentraleinhcil cin ncucr Sehlusscl ausgcgcbcn, auf dem der 
Anderungs-Code des Schlosses gespeichert ist. Mit diesem 
Anderungs-Code kann der neue Gast das SchloB ofFnen. 
Gieichzeidg bewirkt das I^sen des Andcrungs-Codes durch 
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das SchloB, daB der Anderungs-Code der neue laufende 
(\xlc wird. l-emcr wird von deni SchioB cin neuer Ande- 
rungs-CVxle er/eugt, und zwar nach deiii gleichen Verfahren, 
das auch von dcr /enlraleinheit bei der F.r7£ugung eines 
ncuen Schlussels angewendel wird. 

|0009| Nachleilhafi an dicscin Syslciii zur Zugangskon- 
troUc isl, daB der Schliissei von der Zentraleinheit codierl 
wcrdcn niuB. Der Schlusscl jiiuB dabei korperlich mil der 
Zeniralcinheit in Verbindung gebracht werden. AuBcrdeni 
isl nachlcilhall, daB ein Benui/.er iriit scinein Code solange 
Zugang /.u den Dienstleistungcn, hier die Tnanspruchnahme 
des Hole Izi III rners, hat, bis ein neuer Nuizer die Anderung 
des Zugangs-C'odes in dem SchloB ausgelosl hat. Das Sy- 
sleni isl damit gceignet, cine zeitlich bcgrenzle Zugangs- 
konlrollc auszuiiben. Es ist jedoch nichi geeignet, den Zu- 
gang bciiii Erwerb von Waren zu konlronieren. AuBerdeni 
kann nichi verhinden werden, daB ein Nutzer, der einen 
Schliissei inil dcni dcrzcil guliigcn Code bcsiizl, dicscn an 
unberechiigte Dritte wcilergibt. Ini iibrigen verwendet die- 
ses System auch keine Telekominiinikalionseinrichtung. 
[0010] lis isl die Autgabe der vorliegenden Erfindung ein 
Vertahren und ein System der eingangs genannien Art be- 
reitzustellen, mit denen auf einfache und kostengiinstige 
Weise der Zugang zu den Waren und/oder Dienstleistungcn 
kontrollicrt wcrdcn kann. AuBcrdeiii soli mitdeiii Verfahren 
und dciii System eine einfache und kostengiinstige Zah- 
lungsabwicklung mogiich sein. 

(0011] Diese Aulgabe wird erfindungsgemaB durch ein 
Vertahren gemiiB Anspruch 1 und ein System gemaB An- 
spruch 16 gelosi, wobei sich vorteilhafte Ausgestaltungen 
aus den Unteranspriichen ergeben. 

f0012J Bci dem crfindungsgemaBen Verfahren ubermiiiek 
die Telekommuiiikationseinrichtung Daten, die eine Identi- 
tikation der Telckommunikationseinrichtung und/oder des 
Nutzers der Telckommunikationseinrichtung eriauben, an 
die 2:eniraleinheii. Die Zentraleinheit fuhrt anhand der uber- 
mittelten Daten eine Berechtigungspriifung durch und, falls 
die Priifung positiv ausfallt, ubemiittelt der Telekonimuni- 
kationseinrichiung einen Nutzer-Freigabe-Code, mit wel- 
chem uber die Freigabeeinrichtung der Zugang zu den Wa- 
ren und/oder Dienstleistungcn mogiich isl. Die Freigabeein- 
richtung andert nach der Freigabe einer Ware und/oder 
Dienstleistung den Freigabe-Code so, daB mit diesem Nut- 
zer-Freigabe-Code kein Zugang zu den Waren und/oder 
Dienstleistungcn mehr mogiich ist. 

[0013] Vorieilhaft an dem erfindungsgeinaBen Verfahren 
ist, daB es tiir die ZugangskontroUe nur eine Datenubertra- 
gung zwischen der Telekommunikationseinrichtung und der 
Zentraleinheit erfolgen muB. Fur diese Datenubertragung 
muB weder die Telekommunikationseinrichtung noch die 
Zentraleinheit besonders modifiziert werden. Der Zugang zu 
den Waren bzw. Dienstleistungcn kann bei dem crfindungs- 
gemaBen Verfahren auf sehr einfache Weise durch die Ein- 
gabe des Nutzcr-Freigabe-Codes in die Freigabeeinrichtung 
ertblgen. Dabei isl es besonders vorieilhaft, daB die Freiga- 
beeinrichtung die Ware oder Dienstleistung freigeben kann, 
ohne eine Verbindung zu der Zentraleinheit oder einer ande- 
ren Einrichtung aufbauen zu mussen. Die Freigabeeinrich- 
tung kann somit durch ein einfaches elektronisches SchloB, 
das seinen Offnungscode andem kann, bereitgestellt wer- 
den. Bei der Einfuhrung des crfindungsgemaBen Verfahrens 
entstehen damit sehr geringe Investilionskosten. AuBerdem 
isl das Verfahren auch auf Kauferseite sehr einfach zu hand- 
haben, da der Kaufer mil einer herkommlichen Telekom mu- 
nikaiionsciorichtung nur cine hcrkdmmlichc Kommunikati- 
onsverbindung mil der Zenu-aleinheit herstellen muB. 
[0014] GemaB einer Ausgestaltung des crfindungsgema- 
Ben Verfahrens werden uber die Freigabeeinrichtung Waren 



und/oder Diensilcisiungen ausgewahll, und die Daten fiir 
die Verbindung mil dcr Zentraleinheit in Abhangigkcii von 
den ausgewahiten Waren und/oder Dienstleistungcn vert ug- 
bar gcmacht. Vorieilhaft an dieser Ausgeslaliung ist, daB 
5 uber die Verbindungstiatcn zur 2^niraleinheit Infonnalion 
iiber die ausgewahiten Waren und/oder Dienstleistungcn an 
die Zustand ubertragen werden kann, ohne daB die Freigabc- 
cinrichlung eine speziclle Einheit zur Kommunikalion mil 
der Zeniralcinheit bcnoiigt. Damit kann das erfindungsge- 
10 mafic Verfahren sehr kostengunslig und flexibel an Einrich- 
tungen angepaBi werden, bei denen verschiedene Waren 
oder Dienstleistungcn ausgewahll werden konnen. 
10015] GemaB einer weiteren Ausgestaltung des crfin- 
dungsgemaBen Verfahrens macht die Freigabeeinrichtung 
15 femcr Zusatzdalen vcrtugbar, die Statusinfonnation uber die 
FYcigabeeinrichtung und/oder die Waren bzw. Dienstleistun- 
gcn und/oder eine der Freigabeeinrichtung zugeordneien 
Einrichtung und/oder die zum Bczahlcn dcr Waren bzw. 
Dienstleistungcn erforderlichen Daten enthalten. Da diese 
20 Zusatzdalen von dcr Telckommunikationseinrichtung des 
Nutzers an die 2!:entraleinheit ubemiiltelr werden konnen. ist 
es gemaB dieser Ausgestaltung sehr einfach und kostengun- 
slig mogiich, der Zentraleinheit die Infonnationen, die in 
den Zusatzdaten enthalten sind, zur Verfugung zu stelien. 
25 [0016] GemaB einer weiteren Ausgestaltung des crfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird vor der Bcrechtigungspru- 
fung ein Tdentifikations-Code des Nutzers der Telekonmiu- 
nikationseinrichtung abgefragt und dann an die Zentralein- 
heit ubemiittelt. Vorteilhafte rweise wird dieser Nutzer- Iden- 
30 tifikations-Code durch die Eingabe einer personlichen Iden- 
tifikationsnunimer und/oder das Erfassen von biometrischen 
Merkmalen des Nutzers gewonnen. Auf diese Weise kann 
der MiBbrauch einer personlichen Telekommunikationsein- 
richtung durch unberechtigte Dritte vermieden werden. Da- 
VS mit kann von der Zentraleinheit sichergestellt werden, wer 
die z. B. personliche Telekommunikationseinrichtung be- 
nutzt und damit, wer Zugang zu den Waren bzw. Dienstlei- 
stungcn bekommen will. 

[0017] GemaB einer weiteren vorleilhaften Ausgestaltung 
40 des crfindungsgemaBen Verfahrens hat die Zenu-aleinheit 
Telekonmiunikationseinrichtungsdaten und/oder Nutzerda- 
len zusanmfien mil Berechtigungsmerkmalen gespeichert 
und ruft bei der Berechtigungspriifung die Berechtigungs- 
inerkmale der von der Telekommunikationseinrichtung 
45 ubemiitlelten Identifikationsdaten ab. Auf diese Weise kann 
die Zentraleinheit individuell fiir jeden Nutzer bzw. fiir jede 
Telekommunikationseinrichtung priifen, ob eine Zugangs- 
berechiigung zu den angeforderten Waren bzw. Dienstlei- 
stungcn besteht. 
50 [0018] GemaB einer weiteren vorleilhaflen Ausgestaltung 
des crfindungsgemaBen Verfahrens lost die Zentraleinheit in 
Zusammenhang mit dem Ubeniiitteln des Nutzer-Freigabe- 
Codes einen Bezahlvorgang aus. Z. B. kann der Bezahlvor- 
gang nach der positiven Berechtigungsprufung oder dem 
55 Obermitteln des Nutzer-Freigabe-Codes ausgefiihrl werden. 
Das erfindungsgemaBe Verfahren kann damit zum Bezahlen 
der Waren bzw. Dienstleistungcn eingesetzt werden. Dabei 
ist dieses Bezahl verfahren auch mit herkommlichen Ein- 
richtungen leicht zu implementieren. AuBerdem kann es 
6*3 sehr einfach, sicher und kostengunstig betrieben werden, 
was sowohl auf Kaufer- als auch auf Verkauferseite zu einer 
hohen Akzeptanz fiihrt. 

[0019] GemaB einer weiteren vorleilhaften Ausgestaltung 
des crfindungsgemaBen Verfahrens andem die Freigabeein- 
65 richtung und die Zcnuralcinhcit den Nutzcr-Frcigabc-Codc 
so, daB der neue Nutzer-Freigabe-Code von beiden Einrich- 
lungen nach dem selben Algorithnius berechnet wird. Dabei 
kann der Algoriihmus so koiiiple.x sein, daB der neue Nul- 
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/cr-Frcigabo-Code nichl oder nur sehr schwer erniiticli wer- 
dcn kann, sclbst wenn die bisherigen Nulzcr-Freigabe- 
C'odcs bekannl sind. Hierdurch wird eine bosonders sichere 
Zugangskonlrollc zu den Waren b/.w. Dienstletstungen ga- 
ranlicrt. 

I()020] Cjeinal.^ einer weiteren vorteilhaftcn Ausgcstaltung 
dcs erfindungsgeniaBen Verlahrens lindct zAvischcn dcr Zcn- 
traleinheit und der Preigabecinricht ung ubcr die Iblckom- 
inunikationseinrichtung ein bidirekiionaler Daienausiausch 
statt. Dabci wird vorteilhafterweisc der von der Zx;ntralein- 
hcit ubcriiiittelte Nutzer-Freigabe-Codc von der Telekom- 
niunikationseinrichtung an die Freigabeeinrichtung weiter 
ubcnnitlelt. Femcr konnen auch die von der Freigabeein- 
richtung verfiigbar gemachlen Dalen von dieser uber die Te- 
Ickoinniunikationseinrichtung an die Zeniraieinhci! uber- 
mittelt werden. Vorteilhaftervveise erfolgt der Datenaus- 
tausch zwischen der Telekoniniunikationseinrichiung und 
dcr Freigabeeinrichtung akustisch, iibcr Inirarolstrahlung 
cxier liber Funk. Vorteilhaft an dieser Ausgestallung ist, daB 
init herkonunlichen Einrichtungen cine direkle Verbindung 
zwischen derZentraleinheit und der Freigabeeinrichtung ge- 
schaifen werden kann, ohne daB es erforderlich ist, in der 
Freigabeeinrichtung selbst eine Telekonimunikationsein- 
richtung vorzusehen. Zuni Dalenaustausch wird nanilich die 
TelekoniHiunikalionseinrichlung des Nulzers verwendeL 
100211 GeniaB einer weiteren vorteilhaften Ausgestallung 
des erfindungsgeinaBen Verfahrens ist die Telekoiiuuunika- 
tionseinrichtung eine Mobilfunkeinrichtung. Besonders be- 
vorzugt ist sie ein Mobiltelefon. Vorteilhaft an dieser Ausge- 
staUung ist, daB bei dem Verfahren an jedein beliebigen Ort, 
bei den\ das Mobiltelefon eine Netzverbindung hat, der kon- 
troUierte Zugang zu den Waren oder Dienstieistungen mog- 
lich ist. AuBerdeni ist vorteilhaft, daB ein sehr hohcr Pro- 
zentsatz der Bevolkerung bereits ein Mobiltelefon besitzt, 
so daB bei der Einfuhrung des erfindungsgeinaBen Verfah- 
rens auf Nulzer- bzw. Kauferseite keine Kosten enistehen 
wiirden. 

[00221 GeniaB einer weiteren vorteilhaften Ausgeslaltung 
des ertindungsgeniaBen Verfahrens wird bei dem Koniniuni- 
kationssystem fur die Komniunikation zwischen der Tele- 
kommunikaiionscinrichiung und der Zentraleinheit erst 
dann eine Koiiiniunikationsverbindung heigestellt, wenn die 
angewahlte Einrichtung die Anwahl angenoinmen hat. Au- 
Berdeni wird vor der Herstellung der Koiiiniunikationsver- 
bindung zumindest ein Code zur Identiftkation der anwah- 
lenden Einrichtung ubemiittelt. Unter einer Kommunikati- 
onsverbindung iin Sinne dieser Ausgestallung wird deni- 
nach eine Verbindung zwischen zwei Telekommunikaiions- 
einrichtungen nach der Annahine der Anwahl verstanden, 
und nicht die vorherige Ubermitdung des Sender- und/oder 
Empfanger-Codes. Bei der Ubennittlung der Daten von der 
Telekommunikationseinrichtung an die Zentraleinheit wer- 
tet die Zentraleinheit den an sie ubertragenen Code zur Iden- 
tiftkation der Telekommunikationseinrichtung aus und 
ninuTit die Anwahl nicht an. Zur Ubermittlung des Nutzer- 
Freigabe-Codes wahlt die Zentraleinheit die Telekommuni- 
kationseinrichtung an, wobei dcni dabei ubemiittelten Code 
zur Identiftkation der Zentraleinheit der Nutzer-Freigabe- 
('ode hinzugefiigt wird. Die Telekommunikationseinrich- 
tung speicheri die an sie bei der Anwahl ubertragenen Daten 
und ninunt die Anwahl nicht an. 

[0023] Vorteilhaft an dieser Ausgestallung ist, daB die Te- 
lekommunikationseinrichtung die Identifikationsdaten an 
die Zentraleinheit ubermitteln kann und die Zentraleinheit 
den Nutzcr-Frcigabc-Codc an die Telekommunikationsein- 
richtung iibeniiitteln kann, ohne daB eine Kommunikations- 
verbindung im Sinne dieser Ausgcstaltung hergestellt wer- 
den muB. Dies fuhrt zu einer erheblichen Beschleunigung 



dcs erfindungsgeinaBen Verfahrens, da die Anwahl schon 
nach sehr kurzer Zeit abgcwiescn werden kann. AuBcrdcm • 
tiihrt diese Ausgeslaltung zu einer erheblichen Kostenre- 
duktion bei der Informal ionsubermiltlung, da die iJbeniiitl- 
s lung der Dalen koslenlos ist, falls der Telekomtnunikations- ^ 
provider keine Ciebuhren berechnet, wenn die Telckonunu- 
nikaiionseinrichtung b/.w. die Zentraleinheit die jeweihge 
Anwahl nicht anninnnU und soiiiit keine gebuhrenpftichtige 
Koiuinunikalionsverbindung hergestellt wird. Des weiteren 
10 kann diese Ausgeslaltung vorteilhafterweisc tnit herkornni- 
lichen Telekommunikationseinrichtungen durchgefuhrt 
werden. 

[00241 Das erhndungsgemaBe System zum Kontrollicren 
des Zugangs zu Waren und/oder Dienstieistungen umfaBi 
15 eine Telekoiiimunikationseinrichtung und eine Zentralein- 
heit mil einer Einpfangseinrichtung zuiu Empfang von Da- 
ten von der Telekoimnunikaiionseinrichtung zur Ideniifika- 
lion der Telekommunikationseinrichtung und/oder dcs Nut- 
zers der Telekonuuunikalionseinrichlung, eine niit der Enip- 
20 fangseinrichtung verbundenen Prufeinheit fur eine Berechli- 
gungsprufung, einer mil der Prufeinheit verbundenen Sen- 
deeinheit zum Senden eines Nuizer-Freigabe-Codes an die 
Telekommunikationseinrichtung und einer ersten Code- 
Forlschaltungseinheit zum Andem des Nulzer-Freigabe- 
25 Codes. Ferner umfaBl das System eine Freigabeeinrichtung 
zum Freigeben von Waren und/oder Dienstieistungen mit ei- 
ner Eingabeeinheit fur den Nutzer-Freigabe-Code, einer mit 
der Eingabeeinheit verbundenen Vergleicheinheit zum Ver- 
gleich des eingegebenen Nutzer-Freigabe-Codes mit einem 
30 Oder mehreren gespeicherten Freigabe-Code(s) und einer 
zweiten Code-Fortschaltungseinheit zum Andem des oder 
der in der Vergleicheinheit gespeicherten Freigabe-Codes 
so, daB der bisherige Nutzer-Freigabe-Code nicht mehr in 
den gespeicherten Freigabe-Codes enthalten ist. 
IS 10025] Mit dem erfindungsgemaBen System kann der Zu- 
gang zu Waren und/bzw. Dienstieistungen auf sehr einf ache, 
sichere und kostengiinsdge Weise kontrolliert werden. Es 
sind nur geringfugige Modifikadonen an herkommlichen 
bereits bestehenden Einrichtungen vorzusehen, um das er- 
40 findungsgemaBe System einzufiihren. Dabei isr insbeson- 
dere vorteilhaft, daB in bestehende Einrichtungen, iiber die 
Waren oder Dienstieistungen erworben werden konnen, 
keine Telekommunikationseinrichtungen eingebaul werden 
mussen, um die Berechtigung eines Nutzers zu prufen. Wird 
45 der korrekte Nutzer-Freigabe-Code eingegeben, wurde be- 
reits von der Zentraleinheit sichergestellt, daB der Nutzer 
eine Zugangsberechtigung zu den Waren bzw. Dienstiei- 
stungen hat. Derartige Zugangsberechtigungsprufungen 
konnen uber die Telekommunikationseinrichtung des Nut- 
50 zers sehr einfach durchgefuhrt werden, da von dem Tele- 
kommunikationseinrichtungs-Provider iiblicherweise be- 
reits umfangreiche Prufungen durchgefuhrt wurden und au- 
Berdem personliche Daten des Nutzers vorliegen. 
[0026] GemaB einer vorteilhaften Ausgeslaltung des erfin- 
55 dungsgemaBen Systems weist die Freigabeeinrichtung eine 
Auswahleinheit fUr die angebotenen Waren und/oder 
Dienstieistungen und cine Anzeigeeinheit zur Anzeige von 
Daten zur Ubermittlung an die Zenuraleinheit in Abhangig- 
keit von den ausgewahlten Waren und/oder DiensUeislun- 
m gen auf. Ferner kann die Freigabeeinrichtung eine Statuser- 
mittlungseinheit aufweisen, die mit der Anzeigeeinheit ver- 
bunden ist, so daB von der Anzeigeeinheit Zusatzdaten an- 
zeigbar sind, die Statusinformation uber die Freigabeein- 
richtung und/oder die Waren bzw. Dienstieistungen und/ 
65 oder cine dcr Freigabeeinrichtung zugcordnctcn Einrichtung 
und/oder die zum Bezahlen der Waren bzw. Dienstieistun- 
gen erforderlichen Daten enthalten. Bei diesen Ausgestal- 
lungen kann vorteilhafterweisc Information uber die Freiga- 
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becinrichiung b/w. cincr ihr zugeordneicn Einrichtung, die 
selbsi kcine Vcrbindung xu dcr Zcnlralcinheit haben, an 
diesc ubcr die Tclekoniiiiunikationseinrichtung dcs Nutzers 
iibenTiitiell wcrden. 

100271 GcinaB einer weitercn vorteilhaften Ausgeslailung 5 
dcs crfindungsgcinaBcn Syslcins weist die Telekoniinunika- 
lionscinrichtung eine Eingabceinheit zur Eingabc einer per- 
sonlichcn Idcniitikalionsnuiniuer und/ocier zuni Ertassen 
von bioincirischen Merkinalen des Nuizers auf. Dutch diese 
Ausgcstaltung kann nichl nur die Identilikation der personii- lO 
chen Tclckoniiiiunikationseinrichtung sichergeslcllt wer- 
dcn, sondem auch diejenige dcs Nuizers der Telekoiumuni- 
kationseinrichtung. 

1 0028] GcniaB einer weileren vorteilhaften Ausgestahung 
des erfindungsgeiTiaCen Systems weist die Freigabeeinrich- 15 
tung cine Schniltsteile zuiii bidirektionalen Datenaustausch 
mil der Telekommunikationseinrichiung auf. Insbesondere 
kann die iTcigabceinrichtung cin Mikrophon und/odcr cincn 
Lautsprechcr aufvveisen, an die ein Lautsprecher und/oder 
cin Mikrophon dcr Telekommunikationseinrichtung aku- 20 
stisch ankoppelbar ist. Femer kann die Schnittstelle auch 
eine Infrarol- oder Funkschnittsielle, insbesondere nach 
dem Bluetooth-Standard, sein. Vorteilhaft an dieser Ausge- 
staltung ist, daB ein direkter Datenaustausch zwischen der 
Freigabeeinrichtung und der Zeniraleinheil uber die Tele- 25 
kommunikalionseinrichtung eniioglicht wird. 
[0029] AuBerdem isl diese Art des Dalenaustausches sehr 
kostengunslig. da herkomniliche Telekommunikationsein- 
richlungen iiblicherweise Mikrophon, Lautsprecher und In- 
frarotschniustelle bereits aufweisen und ein Mikrophon, ein 30 
Lautsprecher oder cine Infrarotschniltstelle sehr kostengun- 
slig in die Freigabeeinrichtung eingebaut werden kann. 
(0030] Vorleilhafterweise ist die Telekonmiunikationsein- 
richtung eine Mobilfunkeinrichtung und besonders bevor- 
zugt ein Mobiltelefon. Die Zentraleinheit ist vorteilhafter- ^> 
weise eine Telekommunikationseinrichtung eines Mofii- 
funkproviders oder eines Geldinsiituts. In diesem Fall kann 
das erfindungsgemaBe System bestehende Einrichtungen 
ausnutzen, was die Investitionskosten zur Einfuhrung des 
erfindungsgemaBen Systems erheblich reduziert, 40 
[0031] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels mit Bezug zu den beigefugten Figuren erliiu- 
tert. 

[0032] Fig. 1 zeigt schematisch ein erstes Ausfuhrungs- 
beispiel des erfindungsgemaBen Systems, iiiit dem der Zu- 45 
gang zu Waren kontroiliert werden kann; 
[0033] Fig. 2 zeigt schematisch ein zweites Ausfiihrungs- 
beispiel des erfindungsgemaBen Systems. 
[0034] Die Erfindung wird anhand des Verkaufs von Wa- 
ren, wie z, B. Zigaretten, uber Automaten erlautert. Die Er- 50 
findung kann jedoch bei jedei* Art von Waren oderDienstlei- 
stungen angewendet werden, deren Erwerb gewissen Re- 
suiktionen unterliegt. Diese Restriktionen konnen einerseits 
die Person des Kaufers betrefFen. Beispie Is weise ist der Er- 
werb von ZigareUen oder Aikohoi nur ab einem gewissen 55 
Alter eriaubt, so daB beim Verkauf uber Automaten der Zu- 
gang kontroUiert werden mu6. Andererseits werden viele 
Waren oder I>ienstleistungen erst dann an den Kaufer iiber- 
geben bzw. ihm bereitgestellu wenn die Ware oder Diensi- 
leistung bezahll wurde oder zuniindest die Zahlungsfahig- 60 
keit des Kaufers uberpriift wurde. Die Erfindung isi somil 
bei jeder Art des Erv^erbs von Waren oder Dienstleistungen 
einsetzbar. Somit kann die Erfindung alle Systeme ersetzen, 
bei denen herkommlicherweise Tickets ausgegeben werden, 
die bei cincr Konu-ollc dazu dicncn, nachzuwciscn, daB fiir 65 
eine bestimmte Ware oder Dienstleistung bezahlt worden 
isl. AuBerdem stellt die Erfindung ein Verfahren und ein Sy- 
stem zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen bereit. 



Die Erfindung kann somil z. B. auch bei der Zugangskon- 
irolle und dem Bezahien von bestinnnten Femsehprograrn- 
men oder beim Eintrill in Veranstaltungen oder Einrichtun- 
gen. wie Xon/.cnen oder Museen, verwcndet werden. 
10035] Das System umfaBt im wesent lichen drci Einrich- 
tungen. Erstcns cine Telekommunikationseinrichtung, die 
im vorliegenden Ausfuhrungsbeispicl ein Mobiltelefon 1 ist. 
Die Telekommunikationseinrichtung kann jedoch auch eine 
andere Art von mobiler Einrichtung sein, mit der Daien 
iibertragen werden konnen. Dies kann beispielswcise ein 
I-apiop, cin Organizer oder dgl. sein. Zweitens umfaBt das 
System eine Zentraleinheit 5. Die Zentraleinheit 5 kann bei- 
spielswcise die Telekommunikationseinrichtung eines Mo- 
bilfunkproviders oder eines Geldinstiluts sein. Drittens um- 
faBt das System eine Freigabeeinrichtung 10, die im vorlie- 
genden Ausfuhrungsbeispicl in einem Automaten eingebaut 
ist, uber den Waren 11, wie z. B. Zigaretten, ausgegeben 
wcrden konnen. DcrZugang zu den Zigaretten 11 sowic ggf. 
auch das Bezahlen der Zigaretten 11 erfolgt wie folgt: 
GemaB dem in Fig. 1 gezeigten ersten Austlihrungsbeispiel 
ruft der Kaufer mit seinem Mobiltelefon 1 die Zentraleinheit 
5 an. Die Telefonnumnier TN der Z^nu-aleinheit ist ihm em- 
weder bekannt oder er liest sie von der Freigabeeinrichtung 
10 ab. Dabei kann die Telcfonnummer entweder auf die 
Freigabeeinrichtung 10 aulgedruckt sein oder sie wird wie 
ini voriiegenden Ausfuhrungsbeispicl durch eine Anzeige 
14 der Freigabeeinrichtung 10 angezeigt. 
[0036] Die Freigabeeinrichtung 10 kann auBerdem wei- 
tere Zusatzdaten Z anzeigen. Diese Zusatzdaten Z uinfassen 
ggf. in verschlusselter Form Statusinfomiationen uber die 
Freigabeeinrichtung 10, iiber die Ware 11, die der Benutzer 
zuvor iiber eine Auswahleinrichtung 13 ausgewahlr hat, 
oder Information iiber den der Freigabeeinrichtung 10 zuge- 
ordneten Automaten. Zum Generieren dieser Zusatzdaten Z 
ist eine Zusatzdaten-Bestimmungseinheit 15 vorgesehen, 
die einerseits mit der Anzeige 14 verbunden ist und anderer- 
seits mit anderen Einheiten der Freigabeeinrichtung 10 und 
des Automaten, wie z, B. den Waren auf nahmen 18 und der 
Auswahleinheit 13. 

[0037] Nachdem der Kaufer mit dem Mobiltelefon 1 die 
Zentraleinheit 5 angerufen hat, kann er die Zusatzdaten Z an 
die Zentraleinheit S iibermittein, Femer ist es auch moglich, 
daB sich die Verbindungsnummer zu der Zentraleinheit 5 
aus der Kombination einer allgemeinen Verbindungsnum- 
mer und den Zusatzdaten Z bzw. einem Teil dieser Zusatzda- 
ten Z ergibt. Beispielswcise konnen die Verbindungsdaten 
die ersten vier Ziffern der Telefonnunmier TN der Zentral- 
einheit sein und die weitercn ZilTern von der Auswahl der 
Zigarettenmarke abhangen. Beim Anruf der Zentraleinheit 5 
wird das Mobiltelefon 1 so mit einer zu der Freigabeeinrich- 
tung 10 gehorenden Zweigstelle fiir die entsprechende Ziga- 
rettenmarke verbunden. 

[0038] Bei der Anwahl der Zentraleinheit 5 durch das Mo- 
biltelefon 1 wird auBerdem ein Sender-Code (AMI) ubertra- 
gen, uber den die Zentraleinheit 5 das Mobiltelefon 1 identi- 
fizieren kann. AuBerdem konnen auch Daien ubermiitelt 
werden, die eine Identifikation des Nutzers der Mobilfunk- 
einrichtung 1. d. h. des Kaufers erlauben. Hierfur wird uber 
die Eingabceinheit 3 des Mobiltelefons 1 eine personliche 
Identifikationsnummer PIN eingegeben und an die Zentral- 
einheit 5 ubemiittelt. Altemativ oder zusatzlich konnen iiber 
eine Einrichtung 4 biometrische Merkmale des Nutzers er- 
faBl werden. Diese konnen sich z. B. auf den Fingerabdruck 
Oder die Iris des Nutzers beziehen. 

[0039] Die Zentraleinheit 5 cmpfangi die von dem Mobil- 
telefon 1 ubermittelten Daten uber eine Empfangseinrich- 
tung 6. Aus den Daten, die der Empfangseinrichtung 6 uber- 
mittelt werden, kann diese bestimmen, von welchem Mobil- 
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tclefon I die Daicn ausgcsandi warden, wer dor Nui/.er des 
Mobiltclcfons 1 war, welchc Ware (b/.w. Dienstleistung) 
von deiii Nutzer angefordert wurde und ggl*. ob die angetbr- 
dcric Ware II in dcu\ Aiilornalen vertugbar ist. Diesc Daten 
ubertragl die Enipfangseinrichtung an cine Priilcinheil 8. 
Die Prufeinheil « priitU ob der Nuizer bcrechligl ist, die von 
ihm angclbrderte Ware 11 /.u beziehen. Hierzu hat die Pru- 
reinhcit SBercchligungsnierkmale von rcgistrierten Nulzem 
bzw. Mobilielefonen 1 gespeichen. Die Prufung ialll positiv 
aus, wenn sich aus den Bcrechtigungsnierkinalen crgibt, daB 
der Nutzcr bzw. das Mobiltolefon Zugang zu der angelor- 
derten Ware erhalten darf. 

1 00401 lux vorliegenden Austuhrungsbeispiel, bei dem Zi- 
garettcn verkauft werden, sind in der Prut'einheit 8 Daten 
zuni Alter der registxierten Nutzer gcspeichert. Ergibt sich, 
ilaB der Nutzer, der die ZigareUen erwerben will, ein be- 
siinunies Alter Qberschritten hat tallt die Prufung in der 
Prurcinhcit 8 positiv aus. 

[0041 1 In der Prufeinheit 8 ist auBerdeiu ein Nutzer-Frei- 
gabc-Code FC gcspeichert. tJber diescn Freigabe-Code FC 
ist es nioglich, Zugang zu der angcforderten Ware zu erlan- 
gen. Ist es nioglich, unter niehreren Waren 11 niit verschie- 
dene Zugangsanforderungen auszuwiihlen und wird die 
Auswahl an die Zeniraleinheii 5 uberniittelt, kann die Zu- 
gangsberechtigung fur jede niogliche Ware 11 gesondertge- 
priift werden und ggf. auch ein gesonderter Nutzer-Frei- 
gabc-Code fur jede Ware gencriert werden. 
10042) Der Nutzer-Frdgabe-Code FC fur die angeforderte 
Ware wird von der Prufeinheit 8 an die Sendeeinrichtung 7 
ubertragen. Diese ubennitteh den Nutzer- Freigabe-Code FC 
an das Mobiltelelbn 1. Der ubermittelte Nutzer-Freigabe- 
Code FC wird von einer Anzeige 2 des Mobiltelefons 1 an- 
gezeigt. Der Kiiufer kann den Nutzer-Freigabe-Code FC von 
der Anzeige 2 ablesen und in eine Eingabeeinrichtung 16 
der Freigabeeinrichtung 10 eingeben. Diese Eingabe kann 
nianueH erfolgen, jcdoch ist es auch moglich, daB das Mo- 
biltelefon 1 den Nutzer-Freigabe-Code FC der Eingabeein- 
richtung 16 auf andere Weise, z. B. uber InfrarotsU-ahlung, 
iibennittell. 

[0043] Der eingegebene Nutzer-Freigabe-Code FC wird 
von der Eingabeeinrichtung 16 an eine Vergleicheinheit 17 
ubertragen, die den eingegebenen Nutzer-Freigabe-Code FC 
niit eineni gespeicherten Freigabe-Code vergleicht. Sind die 
beiden Codes identisch, sendet die Vergleicheinheit 17 ein 
Signal an eine Warenausgabe 12, uber die die angeforderte 
Ware 11 ausgegeben wird. 

[0044] AuBerdem kann in der Vergleicheinheit 17 eine 
Vielzahl von verschiedenen Freigabe-Codes gespeichen 
sein, uber die ein Zugang zu den Waren 11 nioglich ist. In 
diesem Fall vergleicht die Vergleicheinheit 17 den eingege- 
benen Nutzer-Freigabe-Code FC niit alien gespeicherten 
Freigabe-Codes und gibt die angeforderte Ware 11 dann aus, 
wenn sich eine Ubereinstimmung mit eineiii gespeicherten 
Freigabe-Code ergibt. 

[0045] Sowohl die Zentraleinheit 5 als auch die Freigabe- 
einrichtung 10 weisen eine Code-Fortschaltungseinheit 9A 
bzw. 9B auf. Die Code-Fortschaltungseinheit 9B der Freiga- 
beeinrichtung 10 andert die in der Vergleicheinheit 17 ge- 
speicherten Freigabe-Codes so, daB mit dein bisherigen 
Nuizer-Freigabe-Code FC kein Zugang zu den Waren 11 
inehr nioglich ist. Die Code-Fortschaltungseinheit 9A der 
Zentraleinheit 5 generiert fur eine weitere Anfrage durch ei- 
nen Kaufer einen neuen Nutzer-Freigabe-Code, mit dem er 
uber die Freigabeeinrichtung 10 Zugang zu den Waren 11 
crlangcn kann, nachdcm die Codc-Fortschaitungscinhcit 9B 
die gespeicherten Freigabe-Codes geandert hat. Z. B. kon- 
nen die beiden Code-Fortschaitungseinheiten 9A bzw. 9B 
einen in der Prufeinheit 8 bzw. in der Vergleicheinheit 17 ge- 



speicherten Freigabe-Code nach dem Absenden des Nutzer- 
Frcigabe-Codes FC an das Mobiltclefon 1 bzw. nach der • 
Freigabe der Ware 11 durch die Freigabeeinrichtung 10 auf 
gleiche Weise andem. Der Nutzer kann soiriit nichi mit dem- 
5 selbcn Freigabe-Code FC nochnials eine Ware 11 crhahen ^ 
Oder einen gultigen Nutzer-Freigabe-Code FC an unberech- 
tigte Drilte weitergebcn, so daB diese die Ware 11 erwerben 
konnen. Der weitere Zugang ^u einer Ware 11 des Autonia- 
ten ist nur dadurch nioglich, daB das vorslehend erlauierte 
to Verfahrcn nochmals durchgefuhrt wird, wobei dem Mobihe- 
lefon 1 in diesem Fall von der Zentraleinheit 5 ein anderer 
Nutzer-Freigabe-Code ubersandt wird und die Freigabeein- 
richtung 10 die angeforderte Ware 11 nur dann freigibt, 
wenn dieser andere Freigabe-Code oder ein anderer gultigcr 
15 Freigabe-Code in die Eingabeeinrichtung 16 eingegeben 
wurde. 

[0046] Die Zentraleinheit 5 lost ferner im Zusaimnenhang 
mit dem fJbcnnittcln des Nutzcr-Frcigabc-Codcs FC an das 
Mobiltelefon 1 einen Bezahlvorgang aus. Hierzu hat sie die 
20 Daten, die erforderlich sind. uni Geld von dem Geldinstitut 
19 eines rcgistrierten Nutzers oder eines regisirierten Mobil- 
telefons 1 abzubuchen, gcspeichert. Des weiteren ist der 
Preis der angeforderten und durch den Nutzer-Freigabe- 
Code FC freigegebenen Ware 11 in der Zentraleinheit 5 ge- 
25 speichert. Diese Dalcn konnen selbstverstiindlich auch von 
dein Mobiltelefon 1 an die Zentraleinheit 5 ubermittelt wer- 
den. Die Zentraleinheit 5 wandeit diese Daten in Bezahlan- 
weisungsdaten B um und uberniittelt sie dem zu dem Nutzer 
bzw. dem Mobiltelefon 1 gehorigen Geldinstitut 19. Die 
30 Ubennittlung kann gemaB herkomnilichen elektronischen 
Uberweisungsverfahren oder gemaB einem herkomnilichen 
Telefonbanking-Verfahren geschehen. Ist die Zentraleinheit 
5 die Telekommunikationseiiirichtung des Geldinstituis, 
mussen die Zahlanweisungsdaten B nur intern in dem Geld- 
^5 institut weitergeleitet werden. 

[0047] Durch das Verfahren bzw. das System kann damil 
sowohl der Zugang zu bestimmten Waren 11 bzw. Dienstlei- 
stungen kontroUiert werden, als auch der Bezahlvorgang fur 
diese Waren 11 bzw. Dienstleistungen abgewickelt werden. 
4i) [0048] Die Datenubertragung zwischen der Telekonimu- 
nikationseinrichmng, wie z. B. dem Mobiltelefon 1, und der 
Zentraleinheit 5 kann auch auf andere Weise, wie z. B. uber 
den sog. Short-Message- Service (SMS) erfolgen. Eine wei- 
tere sehr kostengunstige Moglichkeit der Datenubertragung, 
45 die mit einer herkommlichen Telekoniniunikationsverbin- 
dung, die z. B. dem ISDN- oder GSM-Standard genugt, er- 
folgt gemaB einer weiteren Ausgestaltung wie folgt: 
Bei Telekommunikationseinrichtungen wird bei der Anwahl 
einer Einrichtung durch eine andere zumindest ein Sender- 
50 Code (ANI) ubertragen, bevor die eigentliche kostenptlich- 
tige Kommunikationsverbindung hergestellt wird. AuBer- 
dem kann ein sogenannter Empfanger-Code (DNIS) uber- 
tragen werden. Aus dem Emptanger-Code ergibt sich, wel- 
che Telekonmiunikationseinrichtung angerufen wird, aus 
55 dem Sender-Code ergibt sich, von welcher Telekommunika- 
lionseinrichtung aus angerufen wird. Wird kurze Zeit nach 
der Anwahl einer Telekonmiunikationseinrichtung die Ver- 
bindung unterbrochen, d. h. die Anwahl nicht angenommen, 
sind zwar der Sender- und der Empfanger-Code an die ange- 
60 wahlte Einrichtung ubertragen worden, jedoch ist eine 
echte, d. h. kostenpflichtige, Konimunikationsverbindung 
nicht hergestellt worden. 

[0049] Im vorUegenden Fall wertet bei der Obermitilung 
der Daten von dem Mobiltelefon 1 an die Zentraleinheit 5 
65 dicsc den an sic ubcrtragcndcn Scndcr-Codc aus, ninmit die 
Anwahl jedoch nicht an. Mittels des Sender-Codes kann die 
Zentraleinheit 5 das Mobiltelefon 1 identifizieren. Die Pru- 
feinheit 8 kann somit wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel 
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cine Bercchii^ungspriifung durchfuhrcn. Der Nui/.er-lTci- 
gabc-C'ode VC wird aut die gleiche Weise an das Mobiltelc- 
Ibn 1 ubeniiitieli. Die Sendecinrichtung 7 wahlt die ubcrdcn 
Sender-Code ennittelle Telefonnumrner des Mobiltelefons 1 
an, lugt jcdoch dcin cigcnen bei dieser Anwahi ubennillei- 5 
ten Sender-Code den Nuizer-Freieabe-Code FC an. Deiii 
Mobillelelbn 1 wird soniil der Sender-Code der Zeniraiein- 
hei! 5, d. h. ihre Telelonnumnicr und daran anschiielSend der 
B. viersiellige Nuizer-Freigabe-Code FC ubenragen. 
Dicsc Daicn wcrden von der Anzeige 2 dcs Mobiltelefons 1 10 
angc/cigt und in der Anrufcrliste gespeichert. Der Nutzcr 
des Mobiltelefons 1 kann die lelzten vier angezeigten Zif- 
fcrn ablcsen und ais Nutzer-Freigabe-Code in die Eingabe- 
einheit 16 der Freigabeeinrichtung lOeingeben. Die darauf- 
folgende Freigabe der Ware 11 durch die Freigabeeinrich- is 
lung 10 erfolgt auf die gleiche Weise wie ini ersten Ausfiih- 
rungsbeispiel. 

|(K)50| Dieses Vcrfahrcn des Datcnausrauschcs zwischcn 
deni Mobilielefon 1 und der Z^ntraleinheit 5 ist ausfiihrlich 
in der noch nichl verofifentlichten deutschen Paientanincl- 20 
dung 100 14 691.0 beschrieben, auf die Bczug genommen 
wird. 

10051 1 Mil Bezug zu Fig. 2 wird nun ein zweiles Ausfuh- 
rungsbeispicl beschrieben. Der Unterschied zum ersten 
Ausfiihrungsbeispiel licgl darin, daB die Dalen. die von der 25 
Freigabeeinrichtung 10 an die 2^ntraleinheil 5 iibennittelt 
werden soilen, und die Daten, die umgekehr! von der Zen- 
traleinheit 5 an die Freigabeeinrichtung 10 ubennittelt wer- 
den sollen, direk! Liber das Mobiltelefon 1 ubemdttelt wer- 
den. 30 
[0052] GemaB dein zweiten Ausfiihrungsbeispiel weist 
die I'reigabeeinrichtung 10 hierftir nicht wie ini ersten Aus- 
futirungsbeispiel cine Anzeige 14 und eine Eingabetastatur 
auf, sondem ein Mikrophon 21 und einen Lautsprecher 20. 
Das Mikrophon 21 und der Lautsprecher 20 sind dabei so is 
angeordnet, daB sie an den Lautsprecher 23 und das Mikro- 
phon 22 eines Mobiltelefons 1 akustisch ankoppelbar sind. 
Wird das Mobiltelefon 1 auf diese Weise an die Freigabeein- 
richtung 10 gehalten, konnen Daten iiber akustische Tonfol- 
gen von dem Mobiltelefon 1 an die Freigabeeintichiung 10 40 
und unigekehrt uberniittelt werden. 

[0053] Zum Kauf einer Ware 11 rufl der Kaufer niit sei- 
neni Mobiltelefon 1 die Zentraleinheit 5 an und halt danach 
sein Mobiltelefon 1 so an die Freigabeeinrichtung 10, da6 
das Mikrophon 21 Tone, die von dem Lautsprecher 23 des 45 
Mobiltelefons 1 ausgesandl werden, einpfangen kann und 
das Mikrophon 22 des Mobiltelefons 1 Tone, die von dem 
Lautsprecher 20 ausgesandl werden, empfangen kann. Fer- 
ner ware es auch nioglich, daB nach Betatigung einer Start- 
raste die Freigabeeinrichtung dem Mobiltelefon 1 alle Daten 50 
Libermitlelt, die es dem Mobiltelefon 1 ennoglichen automa- 
tisch die Zentraleinheit 5 anzuwahlen. Ist die Koinmunikati- 
onsverbindung zwischen der Zentraleinheit 5 und dem Mo- 
biltelefon 1 sowie der Freigabeeinrichtung 10 hergestellt, er- 
kennt die Zentraleinheit 5 das Mobiltelefon 1 anhand des 55 
Sender-Codes (ANI). Die Zusatzdaten Z, die im ersten Aus- 
fuhrungsbeispicl von dem Nutzer in das Mobiltelefon 1 ein- 
gegeben worden sind, konnen gemafi dem zweiten Ausfiih- 
rungsbeispiel automatisch von der Freigabeeinrichtung 10 
an das Mobiltelefon 1 akuslisch iibermitlelt werden, worauf- 60 
bin das Mobiltelefon 1 diese an die Zentraleinheit 5 weiter 
iibermitlelt. Die darauf folgende Berechtigungspriifung so- 
wie ggf. der in Verbindung dam it ausgeloste Bezahlvorgang 
sind identisch wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel. Nachdem 
der Nutzcr-Frcigabc-Codc FC an das Mobiltelefon 1 ubcr- 65 
mittelt worden ist. ist es jedoch nicht mehr erforderlich, daB 
der Kaufer diescn Code FC abliest und in die Eingabeein- 
richtung 16 der Freigabeeinrichtung 10 eingibt. Viehnehr 



wird dieser Nutzcr-Freigabe-Code FC uber den lautspre- 
cher 23 des Mobiltelefons 1 akustisch an das Mikrophon 21 
der Freigabeeinrichtung 10 ubennittelt und von dieser, wie 
ini ersten Ausfiihrungsbeispiel, verarbeitet. 
[00541 Eine weiicre Moglichkeit der Dalenkommunika- 
tion zwischen der Freigabeeinrichtung 10 und der Zentral- 
einheit 5 iiber das Mobiltelefon 1 ist das sog. Challenge-Re- 
sponse- Verfahren. Durch dieses Vertahren ist eine Aulhenti- 
fikation sowohl der Zentraleinheit 5 als auch der Freigabe- 
einrichtung 10 sowie eine sichere Datenubcmiittlung mog- 
lich. Unter Verwendung der herkomnilichcn Public-Privat- 
Key-'Fechnologie konnte z. B. die Freigabeeinrichtung 10 
eine Zufallszahl erzeugen, diese mil dem otYenl lichen 
Schlussel der Zentraleinheit 5 verschiiisseln und an die Zen- 
traleinheit 5 iiber das Mobiltelefon 1 senden. Die Zentralein- 
heit 5 kann darautliin die ZAifallszahl mil ihrem privaten 
Schlussel entschliisseln. Darauthin kann die Berechtigungs- 
priifung, wie vorstchcnd crlautcrt, durchgcfiihrl werden und 
anstelle des Nutzer-Freigabe-Codes FC kann die entschliis- 
selle Zufallszahl an die Freigabeeinrichtung 10 zuriickge- 
sandt werden. Da nur die Zentraleinheit 5 die Zufallszahl 
entschlusseln konnte, ist fur die Freigabeeinrichtung 10 si- 
chergestellt, daB der Nutzer des Mobiltelefons 1 berechtigt 
ist, die angeforderle Ware 11 zu erhalten. Da bei jeder 
Durchiuhrung eines so ausgebildelen Challenge-Response- 
Verfahrens eine neue Zufallszahl erzeugt wird, ist ein emeu- 
ter Zugang zu den Waren mil der bisherigen Zufallszahl 
nicht nioglich. 

[0055] Der Datenaustausch zwischen dem Mobiltelefon 1 
und der Freigabeeinrichtung 10 kann nichl nur akustisch er- 
folgen, sondem auch iiber eine Infrarot- oder Funkschnitt- 
stelle. Die Funkschnittstelle kann beispielsweise auf dem 
sog. Bluetootli-Standard beruhen, bei dem Mikrowellen- 
strahlung im Frequenzbereich 2,4 GHz und 2,5 GHz ausge- 
strahlt wird. 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Kontrollieren des Zugangs zu Waren 
(11) und/oder Dienstleistungen mittels einer Telekom- 
munikationseinrichtung (1). einer niit der Telekommu- 
nikationseinrichtung (1) uber elekiromagnetische Wel- 
len kommunizierenden Zentraleinheit (5) und einer 
Freigabeeinrichtung (10) zum Freigeben der kontrol- 
lierten Waren (11) und/oder Dienstleistungen mittels 
eines oder mehrerer Freigabe-Codes, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

die Telekommunikationseinrichtung (1) Daten, die eine 
Identi fikation der Telekommunikationseinrichtung (1) 
und/oder des Nutzers der Telekoramunikaiionseinrich- 
lung (1) erlauben, an die Zentraleinheit (5) iibermittelr, 
die Zentraleinheit (5) anhand der ubermittelten Daten 
eine Berechtigungspriifung durchfiihrt und, fails die 
Priifung positiv ausfallt. der Telekommunikationsein- 
richtung (1) einen Nutzer-Freigabe-Code (FC) uber- 
mittelt, mil welchem iiber die Freigabeeinrichtung (10) 
ein Zugang zu den Waren (11) und/oder Dienstleistun- 
gen moglich ist, 

die Freigabeeinrichtung (10) nach der Freigabe einer 
Ware (11) und/oder Dienstleistung den oder die Frei- 
gabe-Code(s) so andert, daB mit dem Nutzer-Freigabe- 
Code (FC) kein Zugang zu den Waren (11) und/oder 
Dienstleistungen niehr moglich ist. 
2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB iiber die Freigabeeinrichtung (10) Waren 
(11) und/oder Dienstleistungen ausgewahlt werden und 
Daten fiir die Verbindung mit der 2^ntraleinheit (5) in 
Abhangigkeit von der ausgewahiten Ware (11) und/ 
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oderDicnsileisiung verfUgbar gcmacht werden. 

3. Vcrtahrcn gcniUB Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzcichnct, da6 die Freigabeeinrichtung (10) Zusatz- 
dalen (7) verfiigbar niachl. die Statusinfonnalion ubcr 
die iTcigabeeinrichtung (10) und/oder die Waren (11) 5 
bzw. Dienslleistungen und/oder eine der Freigabeein- 
richtung (10) zugeordnelen Einrichlung und/oder die 
zum Bezahlen der Waren (11) bzw. Dienslleistungen 
erforderlichen Daten enthalien. 

4. Verfahren geniiiK cineni der vorstehenden Ansprii- 10 
che, dadurch gekennzeichnet, daB vor der Berechti- 
gungsprufung ein Identifikations-('odc (PIN) des Nul- 
zers der Telekoiiiniunikationseinrichtung (1) abgefragt 
wird und dann an die Zx^nlraleinheit (5) ubeniiiltell 
wird. 

5. Verfahren gcniaB Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichneu daB der Nutzer-Ideniifikations-Code durch 
Eingabc cincr pcrsonlichcn Idcntifikationsnuninicr 
(PIN) und/oder das Erfassen von bionietrischen Merk- 
niaien dcs Nulzers gewonnen wird. 20 

6. Verfahren geinaB eineiii der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gckennzeichnet, daB die Zentraleinheit 
(5) Telekonuiiunikationseinrichtungsdaten und/oder 
Nutzerdaten zusaiiuiien mil Berechtigungsnierkiiialen 
gespeicherl hal und bei der Berechligungsprufung die 25 
Berechligungsmerkmale der von der Telekomiiiunika- 
lionseinrichtung (1) ubennittelten Identifikationsdaten 
abruft. 

7. Verfahren gemaB einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die ZenUraleinheit 3i) 
(5) in Zusammenhang niit dem Ubermitieln des Nut- 
zer-Freigabe-Codes (FC) einen Bezahlvorgang ausiost. 

8. Verfahren gemaB einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnel, dalS die Freigabeeinrich- 
tung (10) und die Zentraleinheit (5) den Nutzer-Frei- 35 
gabc-Code (FC) so andem, daB der neue Freigabe- 
Code von beiden Einrichtungen (10, 5) nach dem sel- 
ben Algorithmus berechnet wird. 

9. Verfahren gemaB einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der Zen- 40 
traleinheit (5) und der Freigabeeinrichtung (10) iiber 
die Telekoinmunikationseinrichiung (1) ein bidirektio- 
naler Datenaustausch statifindet. 

10. Verfahren gemaB einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Telekoinmunika- 45 
lionseinrichtung (1) den von der Zentraleinheit (5) 
ubermittelten Nutzer-Freigabe-Code (FC) an die Frei- 
gabeeinrichtung (10) weiter ubermittelt. 

11. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 2 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die von der Freigabeein- 50 
richtung (10) verfiigbar geraachten Daten von dieser 
uber die Teiekomniunikauonseinrichiung (1) an die 
ZenUraleinheit (5) ubermittelt werden. 

12. Verfahren gemaB einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Datenaustausch zwi- 55 
schen der Telekommunikationseinrichtung (1) und der 
Freigabeeinrichtung (10) akustisch erfolgt. 

13. Verfahren gemaB einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Datenaustausch zwi- 
schen der Telekonmiunikationseinrichtung (1) und der 60 
Freigabeeinrichtung (10) uber Infrarotstrahlung oder 
Funk erfolgt. 

14. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Telekommunika- 
tionseinrichtung cine Mobilfunkcinrichtung, insbcson- 65 
dere ein Mobiltelefon (1) ist. 

15. Verfahren gemaB einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet. 
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daB bei dcni Kommunikaiionssysiem fur die Komniu- 
nikation zwischen der Telekomnmnikationscinrichtung • 
(1) und der Zentraleinheit (5) erst dann eine Komniuni- 
kationsverbindung hcrgestellt wird, wenn die ange- 
wiihhe Einrichtung die Anwahl angenornmen hat, und » 
vor der Herstellung der Kommunikationsverbindung 
zuniindest ein Code zur Identifikation der anwahlenden 
Einrichtung ubeniiittelt wird, 

daB bei der Ubeniiiitlung der Daten von der Telckoni- 
niunikationseinrichtung (1) an die Zentraleinheit (5) 
die Zentraleinheit (5) den an sic ubertragenen Code zur 
Identifikation der Teiekonimunikalionseinrichtung (1) 
auswertel und die Anwahl nicht annimmt, 
daB zur t Jbenitittlung des Nutzer-Freigabe-Codes (FC) 
die Zentraleinheit (5) die Tclckominunikationseinrich- 
tung (1) anwiihlt, wobei dem dabei iibeniiitteltcn C'ode 
zur Identifikation der Zeniraleinheii (5) der Nutzer- 
Frcigabc-Codc (FC) hinzugcfugt wird und 
dati die Telekommunikationseinrichtung (1) die an sie 
bei der Anwahl ubertragenen Daten speichert und die 
Anwahl nicht annimmt. 

16. System zum KontroUieren des Zugangs zu Waren 
(11) und/oder Dienstleistungen unifassend: 
eine Telekotmnunikaiionseinrichtung (1), 
eine Zeniraleinheii (5) mit einer Empfangseinrichlung 
(6) zum Empfang von Dalen von der Telekommunika- 
tionseinrichtung (1) zu Identifikation der Telekommu- 
nikationseinrichtung (1) und/oder des Nutzers der Tele- 
kommunikationseinrichtung (1), einer mit der Emp- 
fangseinrichlung (6) verbundenen Prufeinheit (8) tiir 
eine Berechtigungspriifung, einer mit der Prufeinheit 
(8) verbundenen Sendeeinheit (7) zum Senden eines 
Nutzer-Freigabe-Codes (FC) an die Telekommunikati- 
onseinrichtung (1) und einer ersten Code-Fortschal- 
tungseinheit (9A) zum Andem des Nutzer-Freigabe- 
Codes (FC) und 

eine Freigabeeinrichtung (10) zum Freigeben von Wa- 
ren (11) und/oder Dienstleistungen mit einer Eingabe- 
einheit (16) fur den Nutzer-Freigabe-Code (PC), einer 
mil der Eingabeeinheit (16) verbundenen Vergleichein- 
heit (17) zum Vergleich des eingegebenen Nutzer-Frei- 
gabe-Codes (FC) mit einem oder mehrenen gespeicher- 
ten Freigabe-Code(s) und einer zweiten Code-Fort - 
schaltungseinheit (9B) zum Andem des oder der in der 
Vergleicheinheit (17) gespeicherten Freigabe-Codes 
(FC) so, daB der bisherige Nutzer-Freigabe-Code (FC) 
nicht mehr in den gespeicherten Freigabe-Codes ent- 
halien isi. 

17. System gemaB Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Freigabeeinrichtung (10) eine Aus- 
wahleinheit (13) fiir die angebotenen Waren (11) und/ 
Oder Dienstleistungen und eine Anzeigeeinheit (14) zur 
Anzeige von Daten zur Ubermittlung an die Zentralein- 
heit (5) in Abhangigkeit von den ausgewahlten Waren 
(11) und/oder Dienstleistungen aufweist, 

18. System gemaB Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Freigabeeinrichtung (10) femer 
eine Zusatzdaten-Bestimmungseinheit (15) aufweist, 
die mit der Anzeigeeinheit (14) verbunden ist, so daB 
von der Anzeigeeinheit (14) Zusatzdaten (Z) anzeigbar 
sind, die Statusinfonnalion iiber die Freigabeeinrich- 
tung (10) und/oder die Waren (11) bzw. Dienstleistun- 
gen und/oder eine der Freigabeeinrichtung (10) zuge- 
ordneien Einrichtung und/oder die zum Bezahlen der 
Waren (11) bzw. Dienstleistungen crfordcrhchcn Daten 
enthalten. 

19. System gemaB einem der Anspruche 16 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Telekommunikations- 
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einrichrung (1) cine Ringabeeinhcit (3, 4) zur Eingabe 
cincr person lichen rdcniifikationsnuniiiier (PFN) und/ 
cxicr zum Hrfassen von bioinelrischcn Merkiiialcn des 
Nutzcrs a u two i St. 

w 20. System gciiiaBeinenidcr Anspriiche 16 bis 19,da- 5 

durch gekcnnzcichncl, duB die Freigabecinrichtung 
(10) eine Schnitislelle zuni bidircklionalen Dalenaus- 
lausch mit der Teiekonuiiunikationseinrichlung (1) 
aufweisi. 

21. System gemiiB Anspruch 20, dadurch gekenn- lO 
zeichnet, dafi die Freigabecinrichtung (10) ein Mikro- 
phon (21 ) und/oder einen LaiiLsprcchcr (20) aufwcist. 

an die ein T-aulsprecher (23) und/oder ein Mikrophon 
(22) der Telckoniniunikationseinrichtung (1) akuslisch 
ankop|x;lbar ist. 15 

22. System gemaB Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schnitisielle eine Infrarot- oder Funk- 
schnittslcllc ist. 

23. System geniaB einem der Anspriiche 16 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Telekoimtiunikations- 20 
einrichtung eine Mobilfunkeinrichtung, insbesonderc 
ein Mobillelefon (1) ist. 

24. System gemaB eineiii der Anspruche 16 bis 23, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Zentraieinheit (5) eine 
Telekoimiiunikationseinrichlung eines Mobilfunkpro- 25 
viders oder eines Getdinstituts ist. 
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